附件：主要设备技术参数

1.三层视频以太网交换机

交换容量为240Gbit/s；

102Mpps的二/三层包转发能力；

不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口和2个1000Base-X SFP千兆以太网端口；

不少于4个单模千兆光端口；

两个固定的堆叠接口（每端口48G堆叠带宽）和一个扩展模块插槽，带POE功能；

最多可以配置16,000个MAC地址，支持1000个静态MAC地址；

支持4K个符合IEEE802.1Q标准的VLAN；

支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制，同时支持基于pps的广播风暴抑制

工作温度：0～40℃；

存储温度：－40～75℃；

相对湿度：10～90%，非冷凝；

工作高度：－60～2000m。

2.网络高速球型摄像机

	技术指标
	高速球机摄像机

	
	

	摄像机及镜头
	传感器
	摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸

	
	光学变倍
	不小于35倍

	
	最大分辨率
	不小于2560×1440

	
	低照度
	彩色：0.0004Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR

	
	宽动态
	支持，可设等级

	
	白平衡
	ATW/室外/室内/手动/AWC室外自动/钠灯自动白平衡/钠灯白平衡

	
	降噪
	支持2D和3D降噪，智能降噪，可以设置降噪等级

	
	背光补偿
	开/关

	
	日夜模式
	开/关/自动

	
	曝光补偿
	支持

	
	快门速度
	自动/手动，1S ~ 1/100000S

	
	光圈范围
	F1.6（广角）～ F2.2（望远）

	
	视角范围
	55.2°（wide）～3.2°（tele）

	
	宽动态
	支持，可设等级

	
	红外距离
	不少于200米

	红外功能
	红外角度
	根据机芯倍数自动调节，与图像自适应

	
	红外灯寿命
	不少于3万小时

	
	网络结构
	1个RJ-45,10M/100M自适应

	网络
	网络协议
	TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE等

	
	图像分辨率
	2560*1440、704*576（D1）

	
	图像压缩方式
	H.264、H.265

	
	工作温度
	-40°C～+60°C

	环境指标
	工作湿度
	0~95%RH（无冷凝）

	
	加热器
	加热器自动启动、关闭除冰


3.光纤收发器

功能特性
10/100BaseT（X）（RJ45接口）；

单模单纤，传输距离可达40公里；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；

存储和转发交换方式；

广播风暴防护；

数据交换延时小于5us；

支持QoS技术；

超过10万小时的平均无故障时间；

全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70˚C；工业级设计,安装简便、即插即用。

采用性能可靠的光模块组件，具有很大的光动态范围，设备无需调试，即插即用，稳定可靠。

技术指标

	光学指标
	接口类型
	1个SC接口

	
	光纤类型
	单模单纤，9/125um

	
	传输距离
	0~40公里

	
	输出/输入波长
	Tx1310nm/Rx1550nm

	网络指标
	接口数量
	1个

	
	接口类型
	RJ45，10/100BaseT(X)

	LED指示灯
	LED指示灯
	OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯

	一般规范
	反接保护
	支持

	
	操作温度
	-30~70 ˚C

	
	存储温度
	-40～85˚C

	
	供电电源
	DC12V/1A

	
	相对湿度
	5～95%（无凝露）

	
	产品尺寸
	普通壁挂：80mm(宽)×27mm(高)×102mm(深)

	
	
	工业导轨：138.3mm(高)×32mm(宽)×99.5mm(深)

	
	安装方式
	普通壁挂、工业导轨


4.视频上云网关

应具备智能分析应用服务，能够根据摄像机视频对拥堵事件、交通事故、平均速度、公路流量、公路气象等开展监测分析，并向省级云平台提供上述智能分析结果。

应具备摄像机图像质量检测服务（丢失检测、清晰度检测、噪声检测、冻结检测、遮挡检测等），并向省级云平台提供摄像机图像质量检测结果。

应具备提供高速公路沿线视频监控设备资源每隔5分钟截图能力，并将所截图片上传至省级云平台。截图要求CIF及以上的分辨率的JPG文件。

采用机架式机箱设计，可直接放置于标准机柜中；

CPU：≥1颗，单颗不低于Intel Xeon E3-1225系列，≥4核3.3GHz

内存：≥32G

GPU：≥8颗，单颗≥8GB

AI芯片：不低于4核处理器

操作界面：WEB

网络接口：≥2个10/100/1000M自适应网络接口（检测报告体现）

USB接口：≥2个USB接口（检测报告体现）

VGA接口：≥1个VGA接口（检测报告体现）

电源：具备热插拔高效1+1冗余电源模块（检测报告体现）

应支持通过GB/T28181或ONVIF 协议接入视频监控设备（检测报告体现）；

应支持监控设备状态智能巡检分析，即时上报接入监控设备状态信息；

应支持以 HTTP 协议对接输出摄像机列表信息、状态信息、云台控制等； 

应支持输出RTMP、HLS、HTTP-FLV 标准协议的标准H264编码（检测报告体现）；

单台设备应支持同时接入不少于120路1080P视频设备进行转码（检测报告体现）；

单台设备支持通过RTMP协议推送至部省云平台，支持同时推送120路不低于32Kbps（25帧、CIF分辨率）或30路1Mbps（25帧）码流视频；

5.安全防火墙

	硬件规格
	国内知名品牌，1U标准机架式，含交流单电源，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，2个USB接口，6个千兆电口，4个千兆光口，含防病毒模快

	产品性能
	三层吞吐不少于4Gbps，应用层吞吐量不小于1.2Gbps，最大并发不少于200万，每秒新建不少于6万；

	产品功能
	支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT，支持汇聚接口，能够手动绑定接口，支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议。支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由，支持内置/自定义ISP路由库，支持反向路由，要求提供配置界面截图证明。支持IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN。能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组，支持内置Web信誉库

	流量控制
	支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制，能够提供网络数据传输速率控制设备及方法的技术证明

	应用管理识别
	支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，请截图证明

	
	能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用，请截图证明

	配置向导
	支持配置向导功能，可针对常见组网配置提供指导以帮助管理员快速部署上线设备。

	无线管控
	支持识别内网中无线热点，并对热点进行允许或阻断控制

	内网风险管理
	可自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级。可提供截图

	
	可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态。可提供截图

	
	资产风险涵盖了操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容。

	
	可针对高风险资产提供屏蔽功能，阻止其连接互联网。

	
	可生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。可提供截图


