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	项目名称
	至喜大桥江北BB匝道路面防滑处置项目
	响应日期
	年      月      日

	采购方全称
	宜昌长江大桥建设营运集团有限公司城市桥梁分公司
	供应商全称(盖章）
	

	采购方地址
	宜昌长江大桥建设营运集团有限公司城市桥梁分公司养护站
（宜昌市点军区上李家河）
	供应商地址
	

	采购方经办人
	龚一哲、车灿
	供应商联系人
	

	联系电话
	18608605090
	联系电话
	

	序号
	项目名称
	路段
	单位
	数量
	施工工期及服务要求
	单价（元）
	合计（元）

	1
	路面防滑处置
	1.单车道：BA660-700、BB000-033、BB081-100段（右幅，扣除伸缩缝宽度）；
2.双车道：BB033-081
	m³
	658
	1.施工工期：自开工申请通过之日起10日历天（遇雨天顺延）。
2.质量要求：路面防滑面层采用环氧树脂（调配黑色颜料）结合黑色陶瓷颗粒骨料，厚度为5mm，具有高抗滑性：BPN≥65。                            3.其他需说明的情况：1.供应商需自行办理涉路施工许可；2.验收时供应商需提供第三方出具的抗滑性检测报告。
	
	

	2
	总  价
	

	以上为采购方填写
	以上为供应商填写

	备注
	1.请在报价单虚线右方填写报价方信息、报价金额等，并打印后加盖单位公章。



